Jontec Combi

Sredstvo za ¢isS¢enje/odrzavanje podova na bazi polimera

Opis

Niskopjeneci neutralni deterdZent s polimerima i voskovima za bolji izgled i zastitu podova.
Sadrzi O.N.T. (tehnologija neutralizacije mirisa) za ucinkovitu neutralizaciju neugodnih mirisa
i dugotrajan, svjez miris.

Kljuéna svojstva

« Savrsena kombinacija detrdZenata, polimera i voskova

« Niskopjenece i brzodjelujuce

 Ostavlja zastitni film

 Ojacava zastitni film svakim nano3enjem

« Jedinstvena patentirana tehnologija neutralizacije mirisa (O.N.T.)

Prednosti

 Brzo i temeljito uklanja prljavstinu topivu u vodi i masne mrlje i ostavlja zastitni film
na podu

 Posebno dizajnirano za koristenje u strojevima za ¢iséenje

* Neutralizira molekule neugodnih mirisa i time pojacava efekt parfema
« Ostavlja sjajni zastitni sloj koji se moZe polirati za dodati sjaj

« Stvara zastitni film otporan na klizanje

Upute za koristenje

Manualno/masinsko ¢iéenje:

1. Dozirajte proizvod u pun spremnik za vodu/kantu.
2. Nanesite rastvor i potom uklonite zaprljan rastvor.

Doziranje:

Sredstvo TASKI Jontec Combi treba razrijediti.

Doziranje za kantu: 50 ml / 5L (1%) Max 5%.

Doziranje za stroj: 100ml/10L (1%) Max 5%.

Pravilna doza i temperatura Stede troskove i umanjuju utjecaj na okolis.

"Navedena doza u skladu je s optimalnim uvjetima, preporuke mogu varirati, molimo konzultirajte se sa svojim Diversey
predstavnikom za upute.



Jontec Combi

Tehnicki podaci

Izgled: Mlije¢no bijela tekucina

pH vrijednost (nerazrijedeno): 8.3

pH vrijednost (u upotrebi): 7.5

Relativna gustoca (20°C): 1.01 g/cm?

Gore navedeni podaci tipicni su za normalnu proizvodnju i ne bi se trebali smatrati specifikacijom.

Informacije o sigurnom rukovanju i skladistenju

Kompletan vodi¢ o rukovanju i odlaganju ovog proizvoda dostupan je u posebnom sigurnosno-tehni¢kom listu; sds.diversey.com. Cuvajte
u originalnim zatvorenim spremnicima daleko od ekstremnih temperatura. Samo za profesionalne korisnike/specijaliste..

Kompatibilnost proizvoda
Nemojte koristiti na podovima osjetljivima na vodu npr. nezasti¢enom drvetu i plutu.

Informacije o okolisu

Surfaktanti koriSteni u ovom proizvodu su biorazgradivi u skladu sa zahtjevima EC uredbi EC 73/404/EEC i 73/405/EEC i njihovih
naknadnih izmjena i dopuna.

Odobrenja
Otpornost na klizanje 0.5 minimalno (ASTMD D 2047).

Dostupna pakiranja
TASKI Jontec Combi dostupan je u pakiranju 2x5L, 1x10L i 1x200L.

Uvoznik i distributer u BiH:
Eurosan d.o.o.

Bisce polje bb, Mostar
Besplatni telefon: 080 080 080
Email: info@eurosan.ba

Web: www.eurosan.ba
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